Intel处理器往往分系列，例如Celeron、Celeron D、Pentium 4、Pentium D等等，同系列的各个型号用频率、数字、字母等来加以区分，其命名有一定规则，掌握这些规则，可以在一定程度上快速了解Intel处理器的技术特性。


一、桌面平台(台式机处理器)
1、Celeron
    Celeron系列都直接采用频率标注，例如Celeron 2.4GHz等等，频率越高就表示规格越高。只有Northwood核心的1.8GHz产品为了与采用Willamette核心的同频率产品相区别而采用了在频率后面增加字母后缀"A"(标注为Celeron 1.8A GHz)的方式。

2、Celeron D
    Celeron D系列无论是Socket 478接口还是Socket 775接口全部都采用三位数字的方式来标注，形式为Celeron D 3xx，例如Celeron D 325等等，部分型号还会加上一个后缀字母(一般是J，代表支持硬件防病毒技术EDB)。型号数字越大就表示规格越高，或者支持的特性越多。
    Celeron D 3x0/3x5：全部是Socket 478接口，不支持64位技术。
    Celeron D 3x0J/3x5J：基本上可以看作是Celeron D 3x0/3x5的Socket 775接口版本，二者的唯一区别仅仅只是增加了对硬件防病毒技术EDB的支持，其它的技术特性和参数都完全相同。
    Celeron D 3x1/3x6：基本上可以看作是Celeron D 3x0J/3x5J的64位版本，二者的唯一区别仅仅只是增加了对64位技术EM64T的支持，其它的技术特性和参数都完全相同。

3、Pentium 4
    Pentium 4的型号非常复杂，并且频率跨度大、核心类型多。

1） Socket 478接口Pentium 4
    Socket 478接口Pentium 4系列都直接采用频率标注，例如Pentium 4 2.66GHz等等，部分型号会采用在频率后面增加字母后缀的方式来区别同频率的产品。频率越高就表示规格越高。
    后缀"A"：有两种情况，一种情况是在2.0GHz及更低频率时，Northwood核心产品为了与同频率的Willamette核心产品相区别而采用，共有1.6A GHz、1.8A GHz、2.0A GHz三种，都是512KB二级缓存、400MHz FSB；另外一种情况是在2.0GHz以上的频率时，Prescott核心产品为了与同频率的Northwood核心产品相区别而采用，共有2.26A GHz、2.4A GHz、2.66A GHz、2.8A GHz四种，都是1MB二级缓存、533MHz FSB。
    后缀"B"：这是Northwood核心533MHz FSB的产品为了与采用相同核心但却是400MHz FSB的产品相区别而采用，共有2.4B GHz和2.8B GHz两种情况。
    后缀"C"：表示这是Northwood核心、512KB二级缓存、800MHz FSB、支持超线程技术的产品，共有2.4C GHz、2.6C GHz、2.8C GHz、3.0C GHz、3.2C GHz和3.4C GHz等几种。
    后缀"E"：表示这是Prescott核心、1MB二级缓存、800MHz FSB、支持超线程技术的产品，共有2.8E GHz、3.0E GHz、3.2E GHz和3.4E GHz等几种。

2） Socket 775接口Pentium 4
    Socket 775接口Pentium 4系列都采用三位数字的方式来标注，形式是Pentium 4 5xx或6xx，例如Pentium 4 530等等，部分型号还会加上一个后缀字母(一般是J，代表支持硬件防病毒技术EDB)。型号数字越大就表示规格越高，或者支持的特性越多。
    Pentium 4 5x0：表示这是Prescott核心、1MB二级缓存、800MHz FSB、支持超线程技术的产品，但不支持64位技术。
    Pentium 4 5x5：表示这是Prescott核心、1MB二级缓存、533MHz FSB的产品，但不支持超线程技术和64位技术。
    Pentium 4 5x0J：其与5x0系列的唯一区别就是增加了硬件防病毒技术EDB，除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。
    Pentium 4 5x5J：其与5x5系列的唯一区别就是增加了硬件防病毒技术EDB，除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。
    Pentium 4 5x1：其与5x0J系列的唯一区别就是增加了对64位技术EM64T的支持，除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。
    Pentium 4 5x6：其与5x5J系列的唯一区别就是增加了对64位技术EM64T的支持，除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。
    Pentium 4 6x0：其与5x1系列的区别在于两点，一是二级缓存增加到2MB，二是支持节能省电技术EIST，除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。
    Pentium 4 6x2：其与6x0系列的唯一区别就是增加了对虚拟化技术Intel VT的支持，除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。
    Pentium 4 6x1：表示这是Cedar Mill核心、2MB二级缓存、800MHz FSB的产品，其与6x0系列的唯一区别仅仅在于采用了更先进的65nm制程的Cedar Mill核心，除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

4、Pentium 4 EE
    无论是Socket 478接口还是Socket 775接口，所有的Pentium 4 EE系列都直接采用频率标注，例如Pentium 4 EE 3.2GHz等等，频率越高就表示规格越高。

5、Pentium D
    Pentium D系列都采用三位数字的方式来标注，形式是Pentium D 8xx或9xx，例如Pentium D 830等等，数字越大就表示规格越高或支持的特性越多。
    Pentium D 8x0：表示这是Smithfield核心、每核心1MB二级缓存、800MHz FSB的产品。
    Pentium D 8x5：其与8x0系列的区别有两点，一是前端总线降低到533MHz FSB，二是不支持节能省电技术EIST，除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。
    Pentium D 9x0：表示这是Presler核心、每核心2MB二级缓存、800MHz FSB的产品，其与8x0系列的区别有两点，一是采用了更先进的65nm制程的Presler核心，二是增加了对虚拟化技术Intel VT的支持，除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。
    Pentium D 9x5：其与9x0系列的唯一区别仅仅只是不支持虚拟化技术Intel VT，除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

6、Pentium EE
    Pentium EE系列都采用三位数字的方式来标注，形式是Pentium EE 8xx或9xx，例如Pentium EE 840等等，数字越大就表示规格越高或支持的特性越多。
    Pentium EE 8x0：表示这是Smithfield核心、每核心1MB二级缓存、800MHz FSB的产品，其与Pentium D 8x0系列的唯一区别仅仅只是增加了对超线程技术的支持，除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。
    Pentium EE 9x5：表示这是Presler核心、每核心2MB二级缓存、1066MHz FSB的产品，其与Pentium D 9x0系列的区别只是增加了对超线程技术的支持以及将前端总线提高到1066MHz FSB，除此之外其它的技术特性和参数都完全相同。

7、Core 2 Duo
    Core 2 Duo系列采用了全新的命名规则，由一个前缀字母加四位数字组成，形式是Core 2 Duo 字母+xxxx，例如Core 2 Duo E6600等等。
    前缀字母在编号里代表处理器TDP(热设计功耗)的范围，目前共有E、T、L和U等四种类型。其中"E"代表处理器的TDP将超过50W，主要针对桌面处理器；"T"代表处理器的TDP介于25W-49W之间，大部分主流的移动处理器均为T系列；"L"代表处理器的TDP介于15W-24W之间，也就是低电压版本；"U"代表处理器的TDP低于14W，也就是超低电压版本。目前已经发布的产品还只有E系列和T系列，2006年底左右会增加L系列和U系列。
    在前缀字母后面的四位数字里，左起第一位数字代表产品的系列，其中用奇数来代表移动处理器，例如5和7等等，在前缀字母相同的情况下数字越大就表示产品系列的规格越高，例如T7x00系列的规格就要高于T5x00系列；用偶数来代表桌面处理器，例如4、6和8等等，在前缀字母相同的情况下数字越大也同样表示产品系列的规格越高，例如E6x00系列的规格就要高于E4x00系列。后面的三位数字则表示具体的产品型号，数字越大就代表规格越高，例如E6700规格就要高于E6600，T7600规格也同样要高于T7400。

8、Core 2 Extreme
    Core 2 Extreme系列也采用了与Core 2 Duo类似的命名规则，仍然由一个前缀字母加四位数字组成，例如Core 2 Extreme X6800等等。
    目前前缀字母只有"X"一种，不过与Core 2 Duo系列不同的是，前缀字母在编号里并不代表处理器TDP(热设计功耗)的范围，"X"的含义是"Extreme"，具有极速、顶级的意思，代表这是最顶级的PC处理器。在前缀字母后面的四位数字里，左起第一位数字仍然代表产品的系列，在前缀字母相同的情况下数字越大就表示产品系列的规格越高，目前还只有一个6系列，2006年底还会增加一个8系列，前端总线会提升到1333MHz FSB并且采用四核心设计。后面的三位数字则表示具体的产品型号，数字越大就代表规格越高。


二、移动平台(笔记本处理器)
1、Mobile Celeron
    Mobile Celeron系列全部都直接采用频率标注，例如Mobile Celeron 2.0GHz等等，频率越高就表示规格越高。

2、Mobile Pentium 4-M
    Mobile Pentium 4-M系列也全部都直接采用频率标注，例如Mobile Pentium 4-M 2.0GHz等等，频率越高就表示规格越高。

3、Mobile Pentium 4
    Mobile Pentium 4系列中Northwood核心的产品全部都直接采用频率标注，例如Mobile Pentium 4 2.66GHz等等，频率越高就表示规格越高，该系列只有部分型号支持超线程技术；而Prescott核心的产品则全部都采用三位数字的方式来标注，形式是Mobile Pentium 4 5xx，例如Mobile Pentium 4 538等等，型号数字越大就表示规格越高，该系列全部型号都支持超线程技术。

4、Celeron M
    Celeron M系列全部采用三位数字的方式来标注，形式是Celeron M xxx，部分型号还会加上一个后缀字母(一般是J，代表支持硬件防病毒技术EDB)。在产品编号的3位数字里，第一位数字用来区分CPU核心，其中3代表Banias核心或Dothan核心，4代表Yonah核心；第二位数字表示具体的产品型号，数字越大则规格越高，对于Celeron M 3xx系列来说，第二位数字还具有区别CPU核心的作用，其中5以下的是Banias核心，而5及其以上的则是Dothan核心；第三位数字用来表示核心电压，其中0代表普通电压版本，而3则代表超低电压版本。例如Celeron M 360J就是Dothan核心并且支持EDB的普通电压版本，Celeron M 333就是Banias核心的超低电压版本，Celeron M 423就是Yonah核心的超低电压版本等等。

5、Pentium M
    Pentium M的早期产品(全部都是Banias核心)直接采用频率标注，部分产品还会采用字母后缀的方式，其中LV代表低电压版本，而ULV则代表超低电压版本，例如Pentium M 1.3GHz LV等等。
    后期的Banias核心产品及所有Dothan核心产品都采用三位数字的方式来标注，形式是Pentium M 7xx，部分型号还会加上一个后缀字母(一般是J，代表支持硬件防病毒技术EDB)。在产品编号的3位数字里，第一位数字表示处理器的产品系列，7代表Pentium M；第二位数字表示具体的产品型号，数字越大则规格越高；第三位数字则表示前端总线频率或核心电压，其中0代表533MHz FSB的普通电压版本，5代表400MHz FSB的普通电压版本，8代表低电压版本，而3则代表超低电压版本，低电压版本和超低电压版本都是400MHz FSB。例如，Pentium M 733J就是支持EDB的超低电压版本，Pentium M 738是低电压版本，Pentium M 765是400MHz FSB的普通电压版本，而Pentium M 760则是533MHz FSB的普通电压版本。

6、Core Duo和Core Solo
    Core Duo和Core Solo也采用了全新的命名规则，由一个前缀字母加四位数字组成，形式是Core Duo 字母+xxxx，部分型号还会采用在数字后面增加字母后缀的形式(一般是E，代表不支持虚拟化技术Intel VT)，例如Core Duo T2300E等等。
    前缀字母在编号里代表处理器TDP(热设计功耗)的范围，目前共有T、L和U等三种类型。其中"T"代表处理器的TDP介于25W-49W之间，大部分主流的移动处理器均为T系列；"L"代表处理器的TDP介于15W-24W之间，也就是低电压版本；"U"代表处理器的TDP低于14W，也就是超低电压版本。
    在前缀字母后面的四位数字里，左起第一位数字代表产品的系列，也可以表示处理器的核心数量，其中1代表单核心的Core Solo，2代表双核心的Core Duo；后面的三位数字则表示具体的产品型号，其中第二位数字代表产品的具体规格，在前缀字母相同的情况下数字越大就表示产品的规格越高；第三位数字代表前端总线频率，0代表系列中的正常FSB频率，而5则代表比0要低一级的FSB频率。例如Core Duo L2400就是双核心的低电压版本，而Core Solo T1350就是单核心的正常电压版本并且FSB频率要比普通的T系列(667MHz FSB)低一级(533MHz FSB)等等。


三、服务器和工作站平台
    在2006年以前的服务器和工作站平台处理器，无论是Xeon、Xeon MP还是Itanium 2都是直接采用频率标注的方法。问题是在处理器的核心类型、前端总线频率、二级缓存和三级缓存容量、所支持的特性等等方面都不相同的情况下，只凭借标注的频率根本就无法区分不同型号的处理器。例如Xeon 2.0GHz就有Foster和Prestonia两种核心类型，前者是0.18um制程、256KB二级缓存，而后者是0.13um制程、512KB二级缓存，并且Prestonia核心的Xeon 2.0GHz还分为Socket 603接口的400MHz FSB版和Socket 604接口的533MHz FSB版；Xeon MP 3.0GHz也具有Gallatin和Potomac两种核心，前者是Socket 603接口、130nm制程、400MHz FSB，而后者是Socket 604接口、90nm制程、667MHz FSB，并且Potomac核心的Xeon MP 3.0GHz的三级缓存还分为4MB和8MB两个版本。有鉴于以上这些弊端，Intel借鉴了桌面平台和移动平台采用处理器编号的成功经验，于2006年正式开始在服务器和工作站平台上采用处理器编号。

    服务器和工作站平台的处理器编号由四位数字组成。左边第一位数字代表处理器家族，数字越大则代表处理器家族越高端，其中，5代表Xeon，7代表Xeon MP，9代表Itanium 2。第二位数字代表同一处理器家族中的不同产品系列，也可以用来区别不同的处理器核心，数字越大则代表该系列产品的发布时间越晚、更先进、规格更高并且具有更高的性能，例如Xeon 5000和5100系列分别是Dempsy核心和Woodcrest核心，Xeon MP 7000系列和7100系列分别是Paxville核心和Tulsa核心，在发布时间上后者都要晚于前者，性能也更强。第三位数字代表具体的产品规格型号，数字越高规格也就越高，例如Xeon 5160要强于Xeon 5150。第四位数字的主要用途是用来在同系列产品频率相同时区分前端总线频率，例如频率同样是3.0GHz的Xeon MP 7040和7041，前者是667MHz FSB，而后者是800MHz FSB；第四位数字还有一个用途是标注低电压版，方法与移动平台处理器编号一样是采用8和3来表示，例如Xeon 5148与Xeon 5140，Xeon 5063与Xeon 5060，前者除了核心电压低于后者之外其它参数都与后者相同。

